附件3: 
测绘建档收费标准
1、为方便相关单位编制预算，在充分调研行业现状和市场价格的基础上，编制以下收费指导意见，供行业单位参考。
表 1  优秀历史建筑修缮项目数字化测绘建档单价表

	序
号
	测绘建模内容
	测量
项目
	成果
等级
	计量单位
依据
	计量
单位
	单价（元/m²、元/处、元/件 )

	
	
	
	
	
	
	M ≤ 300m²
	300m²<M ≤500m²
	500m²<M ≤1000m²
	M>1000m²

	1
	风貌区及场地环境
	实景三
维模型
	Ⅲ级
	/
	处
	5000 

	
	
	点云
模型
	Ⅲ级
	/
	处
	10000

	2
	屋面、外立面
	实景三
维模型
	Ⅱ级
	建筑面积
	m²
	13
	12
	11
	10

	
	
	点云
模型
	Ⅱ级
	建筑面积
	m²
	7
	6
	5
	4

	3
	室内空间及格局
	
实景三
维模型
	Ⅱ级
	
建模面积

	m²
	100

	
	
	
	Ⅰ级
	
	m²
	500

	
	
	点云
模型
	Ⅱ级
	建筑面积
	m²
	8
	7
	6
	5

	4
	建筑细部（构件）
	实景三
维模型
	Ⅰ级
	/
	件
	4000

	
	
	点云
模型
	Ⅰ级
	/
	件
	3000

	5
	全景照片
	照片
	/
	建筑面积
	m²
	4
	3
	2
	1


注：1 、表中 M 代表待测建筑的建筑面积；
2 、风貌区及场地环境单处建模面积超过 0.1平方公里的，按 0.1平方公里折算成一处；
3 、室内空间及格局实景三维模型的建模面积指建模范围内的建筑面积； 
4 、根据相关技术标准，室内空间及格局实景三维模型成果等级为Ⅱ级即可，对特别重要的优秀历史建筑成果等级可提升至Ⅰ级；
5 、建筑细部（构件）投影面积超过 10 平方米的，按每 10平方米折算成一件。

2、项目总价计算公式及实例表
（1）计算公式：测绘建档费用=风貌区及建筑场地环境建模费用（1）+屋面、外立面建模费用（2）+室内空间建模费用（3）+建筑细部建模费用（4）+全景照片费用（5）；其中（1）=5000每处（实景三维模型）或10000元每处（点云模型）；（2）=建筑面积*单价；（3）=建模面积*单价；（4）=构件数量*单价；（5）=建筑面积*单价；计算单价根据成果为实景三维模型或点云模型按照表1取值。上述(1)~(5)是否列入工作内容遵循前文规定。
（2）计算示例：某优秀历史建筑，一处一幢，建筑面积3000平，保护类别一类，室外重点保护部位为各个外立面，室内重点保护部位为入口进厅，楼梯扶手、天花、壁炉等构件，需测绘建档内容为外立面实景三维模型、室内入口进厅点云模型（1000平米）、建筑细部/构件实景三维模型10件、全景照片。该优秀历史建筑测绘建档费用=(2)+(3)+(4)+(5)=3000*10+1000*6+4000*10+3000*1=79000元。
①典型修缮项目一处一幢优秀历史建筑测绘建档费用计算实例
（详见表2）；
②典型修缮项目一处多幢优秀历史建筑测绘建档费用计算实例
[bookmark: _GoBack]（详见表3）。
表 2-1  一处一幢优秀历史建筑测绘建档费用计算实例表
	保护
类别
	建筑情况及
修缮内容
	典型重点保护部位
	测绘建档内容
	建筑面积
（m2）
	室内建模面积
（m2）
	建筑细部/构件
（件）
	项目总价
（元）

	一、二类   
	整体修缮
	室外：各个外立面
室内：入口进厅，楼梯扶手、
天花、壁炉等构件
	· 外立面实景三维模型
· 室内空间实景三维模型（二级）
· 室内建筑细部/构件实景三维模型
· 全景照片
	3000
	150
	10
	88000

	
	
	
	
	计算过程：费用=（2）+（3）+（4）+（5）
=3000×10+150×100+10×4000+3000×1=88000

	
	整体修缮
	室外：各个外立面
室内：会议室，木饰面、彩绘玻璃窗、天花线脚等构件
	· 外立面实景三维模型
· 室内空间点云模型
· 室内建筑细部/构件实景三维模型
· 全景照片
	3000
	1000
	10
	79000

	
	
	
	
	计算过程：费用=（2）+（3）+（4）+（5）
=3000×10+1000×6+4000×10+3000×1=79000

	
	仅外立面修缮
	室外：各个外立面
室内：一层大厅空间格局、
特色装饰、特色构件
	· 外立面实景三维模型
· 外立面建筑细部实景三维模型
· 全景照片
	3000
	/
	2
	41000

	
	
	
	
	计算过程：费用=（2）+（4）+（5）
=3000×10+4000×2+3000×1=41000

	
	仅外立面修缮（无条件做实景三维模型）
	室外：各个外立面
室内：特色木构彩绘藻井装饰、
特色装饰、特色构件
	· 外立面点云模型
· 外立面建筑细部实景三维模型
· 全景照片
	2000
	/
	5
	30000

	
	
	
	
	计算过程：费用=（2）+（4）+（5）
=2000×4+4000×5+2000×1=30000

	三类
	整体修缮
	室外：庭院、花园、各个外立面
室内：入口大堂、石膏天花（线脚）、木门窗、木楼梯及扶手栏杆、
	· 建筑场地环境实景三维模型
· 外立面实景三维模型
· 室内空间点云模型建筑细部实景三维模型
· 全景照片
	8000
	2000
	5
	123000

	
	
	
	
	计算过程：费用=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）=5000+8000×10+2000×5+4000×5+8000×1=123000


表 2-2  一处一幢优秀历史建筑测绘建档费用计算实例表
	保护
类别
	建筑情况及
修缮内容
	典型重点保护部位
	测绘建档内容
	建筑面积
（m2）
	室内建模面积
（m2）
	建筑细部/构件
（件）
	项目总价
（元）

	三类
	仅外立面修缮
	室外：院落空间格局、各个外立面
室内：水磨石地面、顶棚、粉刷线脚
	· 建筑场地环境实景三维模型
· 外立面点云模型
· 建筑细部实景三维模型
· 全景照片
	500
	/
	3
	21500

	
	
	
	
	计算过程：费用=（1）+（2）+（4）+（5）=5000+500×6+4000×3+500×3=21500

	四类
	整体修缮
	室外：院落空间格局、各个外立面
	· 建筑场地环境实景三维模型
· 外立面实景三维模型
· 全景照片
	2000
	/
	/
	27000

	
	
	
	
	计算过程：费用=（1）+（2）+（5）
=5000+2000×10+2000×1=27000

	
	整体修缮
	室外：场地环境街坊格局、各个外立面
	· 建筑场地环境点云模型
· 外立面点云模型
· 全景照片
	2000
	/
	/
	20000

	
	
	
	
	计算过程：费用=（1）+（2）+（5）
=10000+2000×4+2000×1=20000






表 3  一处多幢优秀历史建筑测绘建档费用计算实例表
	保护
类别
	建筑情况及
修缮内容注 1
	典型重点保护部位
	测绘建档内容
	建筑面积
（m2）
	室内建模
面积
（m2）
	建筑细部/
构件
（件）
	项目总价
（元）

	一、二类
	整体修缮（一处8幢，总建筑面积10000m2，根据设计方案等将8幢房屋分为2类，每类选取一个房屋建立三维模型即可，2幢建模房屋建筑面积3000m2）
	室外：里弄空间格局、各个外立面
室内：楼梯间、水磨石地面、马赛克地面、木饰面
	· 建筑场地环境实景三维模型
· 2幢外立面实景三维模型
· 2幢室内空间点云模型
· 建筑细部实景三维模型
· 全景照片
	3000
	1000
	10
	91000

	
	
	
	
	计算过程：费用=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）=5000+3000×10+1000×6+4000×10+10000×1=91000

	三类
	整体修缮（一处10幢，总建筑面积20000m2，根据设计方案选取一幢典型建筑建立三维模型，建筑面积为2000m2）
	室外：里弄空间格局、各个外立面
室内：楼梯间、水磨石地面、马赛克地面、木饰面
	· 建筑场地环境实景三维模型
· 1幢外立面实景三维模型
· 1幢室内空间点云模型
· 建筑细部实景三维模型
· 全景照片
	2000
	2000
	5
	75000

	
	
	
	
	计算过程：费用=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）=5000+2000×10+2000×5+4000×5+20000×1=75000

	四类
	整体修缮（一处3幢，总建筑面积5000m2，根据设计方案选取2幢建立三维模型,2幢房屋建筑面积3500m2）
	室外：场地环境街坊格局、各个外立面
室内：无
	· 建筑场地环境实景三维模型
· 2幢外立面实景三维模型
· 建筑细部实景三维模型
· 全景照片
	3500
	/
	5
	65000

	
	
	
	
	计算过程：费用=（1）+（2）+（4）+（5）
=5000+3500×10+4000×5+5000×1=65000


注：如修缮内容为一处多幢时，应对整个小区环境建立实景三维模型，根据设计方案将房屋分类，每一类选取其中一幢房屋建立实景三维模型，建筑面积为选取其中一幢或多幢房屋外立面建模面积。
